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DOKUMENTACIJOS

RENGIMAS

/  IPLVAMZDIS
tipas Klasifikacija
Funkcinés sistemos | Techninés sistemos | Objektai Erdvés
/0 sistema H-01 HD-01 (tiekiamo) TWALA-01
H-01 HD-02 (griztamo) WhIA-01
fginin ildvmo .
y = H-012 HD-01 (tiekiamo) WhLA-01
H-02 HD-02 (griztamo) WALA-01
y. IP1 (SKLENDE)
lio kategorijos tipas | Klasifikacija
(jeigu yra) Funkcinés sistemos | Tecuninés sistemos | Objektai Erdvés
Andinio Fildymo sistema H-01 HD-01 (tiekiamao) QNA-01
H-01 HD-02 (griztamo) QNA-01
Védinimo irenginiu iildymo o .
kaloriferiu sistema H-02 HD-01 (tiekiamo) QNA-01
H-02 HD-02 (griztamo) QNA-01
IP1 (RADIATORIUS)
Modelio kategorijos tipas Klasifikacija
(jeigu yra) Funkcinés sistemos | Techninés sistemos | Objektai Erdvés
Grindinio fildymo sistema H-01 HD-01 (tiekiamo) EPC-01
H-01 HD-02 (griztamo) EPC-01
Védinimo irenginiu fildymo - s :
kaloriferiu sistema H-02 HD-01 (tiekiamo) EPC-01
H-02 HD-02 (griztamo) EPC-01
Y. IP1 (KOLEKTORIUS)
i ijos ti Klasifikacija
lio kat o Mndehu.k:;ltegm]m tipas — — .j ) .
(jeigu yra) Funkeinés sistemos | Techninés sistemos | Objektai Erdvés
fius Grindinio $ildymo sistema H-01 HD-01 (tiekiamao) XEF-01
H-01 HD-02 (griztamo) XEF-01
Védinimo irenginiu iildymo L
kaloriferiy sistema H-02 HD-01 (tiekiamo) XEF-01
H-02 HD-02 (griztamo) XEF-01




[ @ Models

53.C_02.ESAM #1

FC2X3 (BIMPlement_Trainer

53.C_02.5P #2

Z (BIMPlement_Trainer)

53.C_03.5A #12

FC2¥%3 (EIMPlement_Trainer

53.C_03.5ATik.apdailos PST #1

FC2%3 (BIMPlement_Trainer

S53.C 03.SA 7 Turiai #4

BENDROS DUOMENUY/ "

S3.C_ 045K #6

o FCIX3 (BIMPlement_Trainer)
APLINKOS 0 ssconmpsTe st
FC2X3 (BIMPlement_Trainer)
[J $3.C 085G Silumos Gam_ROBO #2
FC2X¥3 (BIMPlement_Trainer

53.C_09V-2 #11

FC2X3 [BIMPlement_Trainer)
S3.C 09.5-1#8

FC2X3 ‘BIMPlement_Trainer)
S3.C 1.E #6

FC2X3 [BEIMPlement_Trainer)

[ | S3.C11.E_Cadmatic Export test naujausias #3
FC2X3 [BIMPlement_Trainer)
53.C12.ER_Iaskirta #3

FG2X3 (BIMPlement_Trainer

S3.C 13.AS #4

FC2X3 (BIMPlement_Trainer

S3.C_14.GSS #6

FC2X3 (BIMPlement_Trainer)



PROJEKTAVIMAS

MODELIAVIMAS
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O Last Selection D
(@) All Selected
Information Content:
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Window
Classifications

ARCHICAD Classification 22 =
Window
Element ID = WD - 006
Unique ID = 72CC1C77-1320-
4EFB-A19C-7DB6C8DB2386
Display order level = 7
Position = Undefined
Renovation Status = Existing
Show On Renovation Filter =
All Relevant Filters
Structural Function =

iniarasti (GENERAL

Height (General Parameters) =
2.200

‘Width (General Parameters) =
1.500

Elevation to Project Zero
(General Parameters) = 9.600
Home Offset (General
Parameters) = 0.000

Surface Area (General
Parameters) = 9.221

Net Volume (General
Parameters) = 0.048

[N Detailed Shading  »

BHsan

-8 x

Renovation Filter:
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£ 1 PIUVIS 1-1 (Auto-rebuild Model) A
57 10 Pjavis 2-2 (Auto-rebuild Model)

T3 9 Pjuvis 2-2 (Auto-rebuild Model)
7 PGO1 PGO1 (Auto-rebuild Model)

] Elevations
[09] Interior Elevations
v [2) Worksheets

DWG TOPO (Independent)

GDL 2D (Independent)

ZYM Detalés (Independent)

ZYM Pastabos (Independent)

(® oetails

v 3D Documents

Viktorios variantas (Independent)

DP Detalusis planas (Independent)

DWG Viktorijos butai (Independent)

pvz Isplanavimas vogtas (Independeni

Schema Funkciné schema (Independe

P Sklypo plano variantai (Independei

1A Axonometry {Auto-rebuild Model)

2A Axonometry (Auto-rebuild Model)

3A Axonometry (Auto-rebuild Model)
3D-01 1. 2A (Auto-rebuild Model)

ild

B o

Rusys Axonometry (Auto-rebuild Mod

v[]3p
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v [ schedules
v Elements
A
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fcr
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[ EKSPLIKACUA 1A
[ EKSPLIKACUA 24
[ EKSPLIKACUA 3A
[ EKSPLIKACUA Visos patalpos

@ EKSPLIKACIJA Visos patalpos pagal ¢

@ KIEIAl Lauko sienos

@ KIEK Dury apskardinimo kiekiai

=
Properties
Generic Perspective

Settings...

>



KONSTRUKCIJ
ANALIZE

15.00 20.00 25.00 30.00
| | | | 1 | | | |

Nodal displacement in global Z in Node $ , Loadcase 1476 MINP-UZ NODE Nodal Displacements , from -18.0 to 0.0179 step 0.450 mm
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N\ @ ats ater/Tank
I N 2 I N E R I N E Object Attributes Rot./Pos./Scale Text Marker
|:] Activate position marker: Frame properties
- free text = [IBorder
2 [[] Erase background
j
Bus-Adressing 3 Rectangular
Marker properties Line properties
Prefix H-05 ‘ [ Reference line
Separator: None v Aty
with circle
Number: 2 ‘
Solid fill
Auto-increment
Separator: None > Length: ‘0 m
Suffix: EBF-01 ‘ Angle: 0°
Grouping Text properties
Rotation: ‘0
Size, pen, layer..

Cancel Apply




Registructi 3=

=4 sertifikatai !@ @

[Esiysti Pateikti
projekta ‘ projektai

I ir sertifikatas

Perskaigiuoti / Atnaujinti Sertifikatas: 1 p. Sertifikatas: 2 p. 1 pried. || 2pried. | 3 pried. m

= P

Pastato energinio naudingumo sertifikatas A 10,3075 (A intervale).
C2=0,1722 (A++ intervale)

Nr. GV Kartu C1ir C2 patenka | "A+" klasés intervala.

alies) unikalus pastato numeris: Adresas: A+ Klasés salygos:

- e . - . . ) Rekuperatoriy energ.sanaudy reikéme 0,55
o dalies) paskirtis: Gyvenamesios paskirties 1 ir 2 buty pastatai (namai) (geom vidurkis) tenkina A+ klases reikalavima

(jo dalies) Sildomas plotas {m?): 242,07 (=0,55). .
astato sildomas plotas {m?): 242,07 Rekuperatoriy naudingumo reikéme 0,75

(geom.vidurkis) tenkina A+ klasés reikalavima
Pastaty (ju daliu) energinio naudingumo klasifikavimas | klases® Nustatyta pastato (jo dalies) (=0,75).
energinio naudingumo klase: Metinés il energ sanaudos Sildymui 17,855
neviriija A+ klasés norminiu sanaudu (60,661}
A+ Sandarumas iSmatuotas (2020-05-21).

Sandarumo reikimé 0,80 (geom vidurkis)
tenkina A+ klasés reikalavima (0,5).
Savitieji Henv="177 145 atitinka A+ klasés
reikalavima (177,570).

Patvirtinta PEN klasé A+.

ENERGINE ANALIZE

* A++ klasé yra laikoma auk3€iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojanti pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaitiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) gildomo ploto:

Neatsinaujinanéios pirmings energijos sanaudos (KWhi(m*<metai)): 155,86
Atsinaujinancios pirminés energijos sanaudos (KWhi(m®xmetai)): 27,09
Metiniy atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis neatsinaujinanéios 0,46
pirminés energijos sanaudomis verté (vnt.):
Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti (KWh/(m?=<metai)): 1785
Silumings energijos sanaudes pastatui vésinti (KWh/(m=metai)): 1154
Silumings energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti (K\Wh{(m?=metai)): &7
Suminés elektros energijos sanaudos (KWhi(m®<metai)): 45,51 Duomeny perdavimas i§ programos jau veikia
Elekiros energijos sanaudos patalpy apavietimui (KWh/(m®=metai)): 0,90 (placiau 2r. instrukefja )
Pastato j aplinkq iSmetamas CO; kiekis (kgCO2/{m*xmetai)): 28,46 Duomeny perdavimas el.pastu toliau galicja  ~
Sertiflkavimo eksperto pastabos: kaip atsarginis varintas su jprasta veiksmy

seka:

1) Isitikinti, kad visi projekto duomenys jvesti;

2] IEsaugoti projekto faila;

W 1| 3] Izsiusti sertifikato faila registracijai el.pastu:
nrasert@sosc It M

>
Lauko sienos: |ME|rir1és arba betoninés v|
Pertvaros: |Bet0ninésir,-"arba mirinés v|
Stogai

Perdenginiai: |Daugiau kaip pusé - betoniniai v|

Grindys: |Daugiau kaip pusé - betoninés, keraminiu plyteliy, linoleumo ant betono ir pan. v|

Klasifikavimas pagal vidine Silumineg talpa: |Ldla masyvus pastatas |

) Langai/sk.att.

Siluminé talpa C_p (J/K): |4475|50|] | 4424 m?
Sienos
136,30 m* 4 =20
4146 % 1.00 %

£ >k
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PROJEKTO LAIKO
PLANAVIMAS

AT Mt ptgs P51 PN START 6 PO AT

T R T L PR P P T TR R R T




VIZUALIZAVIMA

#ﬂn}ﬁmﬁ..m



AEC 81346 (Obj...

(D
NeA
QQC
/ Qac-01-01
QQC-03-01
/ QOC-04-01
o1 QQE
0T QU2
EKONOMINIAI Vo s
)4 601 xsc
S KA I C I AV I M A I /n18:D-01  |NCE-01-02
Aem.12:D-01  WMB-01
Astemn. 18 : D-01 WMEF-01
/System.6:5-01 GMB-01
£ System.6: 5-01 SHE-01
/2D system.6:5-01 XSC-01
D System.6: 5-01 ZAA-01
/2D system6: 5-01 ZAB-01
£ 2D Systern.B: 5-01 ZAC-01
e DD system.: 501 ZAD-01
Aiture 2D System.6: 5-01 ZAE-D1
Jmiture 2D System.6: 5-01 ZAF-01
Furniture 4] Systemn.b : 5-01 ZAG-0
A Fumniture €D System.6: 5-01 ZAH-01
L - (71 JE T S T ZAK_N1

Count

ia

83
18
24

—_— L

— P P P

L S = =

410
241

23
172
35
107
on

Met Area

6.90 m2
6.60 m2
171.32 m2
4512 md
51.76 m2
1715 m2
44,83 md
3.85 m2

YVolume

925 |
2421

191 |
1.7 m3
2,65 m3
2,62 m3
327 |
1.80 m3
1751

211

301

111

41

1.76 m3
581

981
10.24 3
120.45 3
2.05 m3
4461
1751
3.03 m3
2.68 m3
45.30 m3
240 m?2



INFORMACIJOS
KOKYBES
VALDYMAS

D-12
GENERAL RATINGS
Itraukti j Ziniarasti:
Statybu etapas:
Karkasas:
Spalva:

ENVIRONMENTAL

Spyna:

Aprasymas:

Silumos laidumo kof. W/m2K:
Stiklinimas:

Angos tipas:

Pozicija:

Karkasas:

GS-Gaisriné sauga

‘'umas ugniai:

DURYS/LANGAI/VITRINOS
Dury ypatybés:

Dury pastabos:

Dury kryptis:

Dury valdymas:

Angu (Durys/ vartai/ liukai) atsparumas ugniai:
Angu (Durys/ vartai/ liukai) priesdamingumas:

Pastabos:

PASTABOS
Pastabos:

Dury pastabos:
Durys aprasymas:

Vitrinos aprasymas:

AC_Pset_RenovationAndPhasing

Renovation Status:

BaseQuantities
Height:

Width:
Perimeter:
Area:

Volume:
Depth:
NetVolume:

KIEKIAI
Langu ir dury apskardinimas:
IfcClassificationReference

ItemReference:

Name:
RelatingClassification.Source:
RelatingClassification.Edition:

A R SO S O S

True
Nepriskirta

Be spynos
Aprasymas
Us

Stiklas

Nenustatyta

Minimalus varcios plotis 0,90 m
Kairinés
Kortelés skaitytuvas i$ iSorés ir vidaus

35200

Dury blokas; Durys iSorinés; aliuminio profiliy; i

Aliuminio profiliy, istiklinta dvikameriniu stiklo

2200 mm
1100 mm
6600 mm
242 m2
02m3
440 mm
02m3

2,75m2

B-01
Wall system

01

s e e g TS &



STATYBOS DARBUY
PRIEZIURA



KONTAKTAI

pardavimy atstovas

VYTENIS RAZGUNAS

° +3/0-610-83772

www.pst.lt/filialas/pst-projektai

@ vrazgunas@pst.|t
pst_projektuotojai



